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ULTIMATRON LiFePO4 Smart BMS Bateria de Litio
UBL-12-200H-PRO

,5% Caracteristicas de calefaccion

Y La funcion de calefaccion integrada se inicia automaticamente a
una temperatura inferior a 0 °C cuando se aplica una corriente de
carga externa (alrededor de 7 A). La funcion de calefaccion

integrada no consumira la energia de la bateria.
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Y Laminas calefactoras integradas, la bateria se puede cargar en

ULTIMATRON LiFePO4 un entorno extremo a -35 °C.

-35°C ' Smart Bluetooth BMS

UBL 12.8V 200Ah 2560Wh 7 ., ,
with Heater En comparacion con las baterias

tradicionales, nuestras baterias de
fosfato de hierro y litio (LiFePO4) tienen
***** muchas ventajas:

. * Garantia del fabricante 5, France afios

 Nota: Conexion serie y paralelo @ ge e - . .

| ¢ La tecnologia mas segura, sin riesgo de incendio o
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|
para 12V, Aplicaciones de 24V, | explosion
36V, 48V. |

e Larga vida util

* Mejora constante de la capacidad de almacenamiento
¢ Alta estabilidad incluso bajo cargas extremas

® Sin efecto memoria, sin necesidad de ciclos completos
Permitir el control y la carga de los diferentes elementos de una bateria de carga y descarga

de acumulador y protegerla de sobrecargas, sobretensiones y e Alto rendimiento incluso en condiciones extremas
sobrecalentamientos.

Sistema de gestion de bateria integrado (BMS)

e Eficiencia de carga y descarga regular y profunda
e Talla pequefia y peso ligero
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Tiene todos los datos importantes de la bateria siempre

en su teléfono inteligente o tableta. La aplicacion muestra
los datos en tiempo real.
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Voltaje Nominal
Capacidad Nominal
Capacidad @ 20A
Energia
Resistencia
Autodescarga

Numero de ciclos

Corriente de Carga Recomendada
Corriente de Carga Maxima
Voltaje de Carga Recomendada
Voltaje de desconexién de Carga
Voltaje de reconexion

Voltaje de equilibrio

Corriente de Descarga Continua Maxima
Corriente de desconexion de Descarga Maxima

Voltaje de Desconexion de Descarga

Voltaje de Reconexion

Proteccion contra Cortocircuitos

Temperatura de Descarga
Temperatura de Carga
Temperatura de Almacenamiento
Temperatura de Almacenamiento
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12.8V

200Ah

600min

2560Wh

<15 mQ @ 50% SOC
<38% / Mes
>6000@80%D.o0.D

60A
100A

14.6V

14.6V (2000 ms)
<13.8V

>12.8V

200A
B600A ( 200~500ms)
10V (2000 ms)
>11.2V

1000-2000A * 400A
(200 ~ 800 ps)

-20 ~60 °C
0~60°C
-5~35°C
-35~5°C

Add: 286 Rue Charles Gide, 34670 Baillargues, France

info@ultimatron-france.fr

Tel:+33(0)9 50 42 76 17

FICHA TECNICA
UBL SMART BMS SERIE 12.8V

Dimensiones con terminales

Peso

Tipo de Terminal

Par Terminal

Material de la caja

Cadigo de proteccion de ingreso

Bluetooth

Certificaciones

Clasificacion de Envio

L502 * W186 * H246mm

21kg
M8

80 ~ 100 in-lbs (9 ~ 11 N-m)
ABS

IP65

Bluetooth 4.0 con aplicacion para
smartphone

CE

UN38.3

UL1642 & IEC62133
ECE R10

UN 3480, CLASS 9

V125.02.26
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